Csavarok, anydk anyago, meghGzdsi adatok

Termékosztdlyok (méret és alakpontosség)

MSZ EN 20898

Jel

A (kdzepes)

B (kozépdurva)

C (durva)

Acélcsavarok szildrdsdgi tulajdonstigai

MSZ EN 20898

Szilardsagi csoport 36| 46| 48| 56| 58| 6888|958 109|129
Minimdlis szakftdszilardsag, R, N/mm | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 900 | 1040|1220
Folyashatar, R, vagy R ;52 N/mm2 180 | 240 | 340 | 400 | 420 | 480 | 640 | 720 | 940 [ 1100

Szakaddsi nydlas, A %

25122 | 14| 20| 10| 8

12110 ] 9 8

Acélany@k szilGrdsagi tulajdonsbgai

MSZ EN 20898

Anya magassdga £0,5d | <0,6d | <0,7d 20,84
Szildrdsdg csoport 04 03 06 |4 5 6 8 10 12
Ellendrzési fesziiltség, N/mmz 400 | 500 | 600 400 | 300 [ 600 | 800 [ 10001200
Acélcsavarok ajdnlott szilardsdgi csoportjai 0,8d magassagl anydkhoz MSZ EN 20898
Anya szilardsagi csoportja 04-06 4 S 6 8 10 12
Csavar szilardsagi csoportja 6.6—12.9 | 4.8-ig| 5.B8—ig| 6.B—ig| 8.8 10.9 12.9
Csavarok ajanlott meghdzési nyomatéka MSZ EN 24014
Szilardsdgi csoport.: 8.8 Szilardsdgi csoport.: 12.9
Menet Max. meghlzasi Max. eldfeszitd Max. meghlzdsi Max. elofeszito
nyomaték, Nm ero, kN nyomaték, Nm era, kN
d Sorlédasi tényezd Sirlddasi tényezd Sarladasi tényezd Sorlaédasi tényezd
0,1— 0,14 0,1— 0,14 0,1— 0,14 0,1— 0,14
M5 48 — 579 6,9 — 6,4 8,3 — 10 11,9—-—1
ME 8,3 — 10 975 —9 14 — 18 168 — 15,5
M8 20 — 25 17,9 — 16,5 35— 43 30,7 — 28,4
MBx 1 22 — 27 19,6 — 18,1 37 — 46 33,6 — 31,2
M10 40 — 49 28,9 — 26,3 69 — 84 48,9 — 45,2
M10x1,25 42 — 53 30,6 — 28,3 72 — 90 52,5 — 48,7
M12 69 — 85 41,5 — 38,4 120 — 145 71,5 — 86
M12x1,25 75— 93 46,6 — 43,3 130 — 160 80 — 74,5
M16 170 — 210 785 — 1725 290 — 310 135 — 125
M16x1,5 180 — 225 855 — 79,5 310 — 390 147 — 136
M20 340 — 425 126 — 117 570 — 710 210 — 195
M20x1,5 375 — 475 144 — 154 620 — 790 241 — 224
MZ24 590 — 730 158 — 146 980 — 1220 303 — 281
M24x2 630 — 800 203 — 189 1050 — 1350 339 — 315




