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A kecskeméti Hetech Trend Mérnoki Iroda Kft. és a szolnoki Tisza
Vetomag Kft. tobb mint egy évtizede jelen vannak a magyar agrarpiac
kiilonb6z6 szegmenseiben. A nagyszamu, mezdgazdasagban termeld kis-
¢s nagyvallalkozasnal szerzett tapasztalataik szerint sziikségessé valt egy

magas mindségi igényt kielégitd, nagy hatékonysagi és
teljesitményli kombinalt magtisztité gép tervezése, gyartasa és
piaci bevezetése.

A magtisztito gép fobb jellemzdi, melyek biztositjdk a
megbizhatd és hosszu élettartamot:

Massziv, erds fémvaz; specialis bordas adagoldrendszer, mely
folyamatosan biztositja az egyenletes, fliggényszerii adagolast 1
¢s 40 tonna/ora teljesitménytartomanyban. Négy rostaszinttel
rendelkezik, mely tartalmaz egy rogrosta és harom osztalyozo
mez6t 1500 mm szélességben. Ezek feliilete 6sszesen 12 m”. A
rostafeliiletre érkezd ¢és tavozd magvak tokéletes, teljes
keresztmetszetli atszivasat eld- és utdszélcsatornak biztositjak
hatékony expanzids kamrak kialakitasaval. A részleges fajsuly
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szerinti osztalyozast biztosité egyedi szivoszélrendszer igen széles tartomdnyban allithatd. A hatékony belsd
porelszivorendszer kiporzasmentesen ilizemel, igy az ATEX mindsités feltételeit is kielégiti. A nagy gonddal
kialakitott, atszorodasmentes gumigolydtisztitasu rostafeliilet, teljes és sdvos perforalast rostamezdk kialakitasaval

késziil, anagy mérettartomanyban valtozd ipari apré és nagy magvak hatékony tisztitasa érdekében.

Befoglalé méretek Tisztitasi teljesitmény
Szerkezeti hossz: 3290 mm Kommersz gabonafélék : 40 t/h
Szerelt hossz: 3685 mm Napraforgé: 22 t/h

Szerkezeti szélesség: 1802 mm  Egyéb magvak: 1 és 10 t/h

Szerelt szélesség: 2312 mm

Szerkezeti magassag: 2589 mm Villamos motorok teljesitménye
Szerelt magassag: 4156 mm Ventilator: 7,5 KW

Tomeg: 3480 kg Szélalj kihuzo csigék 2 db: 0,74 KW

Adagolo meghajtas: 1,1 KW

Rostafeliilet Excenter tengelyhajtas: 1,5 KW
Négy rostaszint: 12 m’
Szivé ventilator: 10 000 m*/h

Vetomagtisztito
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A tobb évtizedes tevoleges tapasztalat alapjan megalkotott magtisztitd gép az altalanos gabonaféléken tal (buza, arpa,
kukorica, napraforgd) még szamos, szantofoldi kulturaban megtermelt novényféleség magvainak igen hatékony
tisztitasara alkalmas. ime néhany példa:

KOLES REPCE MUSTAR FENYMAG FACELIA CIROK
DF 42,5 94,0 84,0 e4,0 22,3 e80
EF 83,0 83,0 83,6-3,8 2.3 +1,4 86,0
a, +1,7 $1,0-1,2 $2.0/1.4 1/8 1.8 £1,0-1,7 81,0 82,0

RETEK HAGYMA BORSO SZOIA PANNONBUKKONY LENCSE
DF $2,0.2,5 $1,8-2,5 8 10,0 880 B 5,0-6,5 $3,0-4,0
FF ©2,5-3,5 ©2,0-3,0 ©38,0 €6,5-7,5 0 5,0-6,0 8 6,0-8,0
A 81,5-2,0 +0,8-1,5 £2,0/45 1,0/850 |+2/3.0 1,0/84,0 $2/1,5 1/83,0 8 4,5-6,0

OLAILEN RETI CSENKESZ RETI PERIE SARGAREPA PETREZSELYEM | KAPOSZTAFELEK

DF +1,6-2,0 82,52,8 82,0 ©2,5-3,5 £1,2-2,0 +2,0-3,0
FF +1,4-1,8 $1,2 $0,9 $1,3-1-8 62,0-2,5 62,0-3,5
A 02,2 91,0 00,6 €0,5-1,0 90,81,3 90,8-1,5

Jelmagyarazat: DF - durvaf616z0 rostaszint FF - finomf616z6 rostaszint A - aljazo rostaszint # - hosszlyukasztasa rosta: © - korlyukasztasa rosta

A 1616z6 rostaszintek a tisztitandd magvaktdl nagyobb, az aljazd rostaszintek a tisztitandd magvaktol kisebb
szennyezddések levalasztasat végzik. A tisztitogép szivdszélrendszere rendkiviil hatékony. Az utdszivoszEl, a rosta
feltiletérol tdvozd magvakat fluidizélja, azaz lebegteti, s igy jelentds szeparacios munkat végez el, a megteleld
hatékonysagu magtisztitas érdekében. A rostaméretek valtozhatnak az id6jaras fliggvényében, hiszen véltozik a mag
mérete is.

Hollosi Laszlo kereskedelmi igazgaté +36 20 806 6664
Huszarik Janos ajdnlati mérnok +36 20 339 1046
Kaczenbach Csaba ajdnlati mérnék +36 20 576 0885
Csabai Viktor teriileti képviseld +36 20 419 4960

Ferenc Eri (6ri Ferenc) Szerbia +38 163 231 757

Tosif Komlosi (Komlosi Jozsef) Romdnia +40 72 453 7920
Stefan Fiilop (Fiilop Istvan) Romdnia +40 72 903 9591




